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PROHLASENI O UZITNYCH VLASTNOSTECH ¢ 4/PW/MWD

1. Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku PWW-D 80, PWW-D 100, PWW-D 120, PWW-D 150,
PWW-D 160, PWW-D 180, PWW-D 200, PWW-D 230
Sendvicovy stfesni panel s jadrem z mineralni viny oznacen zkratkou PWW-D 80, PWW-D 100, PWW-D 120, PWW-D
150, PWW-D 160, PWW-D 180, PWW-D 200, PWW-D 230, modulova 3irka 1050 [mm], nominaini tloustka 80, 100, 120,
150, 160, 180, 200, 230 [mm].

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:
Samonosné, izolaéni panely s oboustrannym ocelovym plastém jsou uréené k pfipevnéni ke konstrukénim podpéram za
ucelem zhotoveni stavebnich pficek - stfech a stfesnich krytin.

3. Vyrobce: Paneltech Sp. z 0.0., 41-508 Chorzow, ul. Michatkowicka 24.

4. Systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki (POSV):
Byl pouzit systém hodnoceni shody 3.

5. Harmonizovana norma / Oznameny subjekt/oznamené subjekty
Harmonizovana norma: PN-EN 14509:2013-12
Subjekt pro technické posuzovéani: Ustav stavebni technologie Komplex vyzkumnych laboratofi (Instytut Techniki
Budowlanej Zespat Laboratoriow Badawczych) ve Varsavé, ¢. notifikace 1488, a Laboratof FIRES (Laboratorium FIRES)
Batizovice, £. notifikace 1396.

6. Deklarované vlastnosti ocelového obloZeni:
Tloustky oplasténi: 0,4; 0,5; 0,6 mm;
R - dohodnuta mez kluzu oceli minimalné 220 MPa;
Systém ochrany proti korozi se dvéma ochrannymi povlaky: kovovym a organickym.

7. Deklarované vlastnosti:

Tioustia panelu fmm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230
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Souéinitel tepelné vodivosti, Ao [W/(m-K]] 0.041
Souéinitel prostupu tepla, Uc [W/(m*K)] 046 0,38 0,32 0.26 0,24 022 0,20 0,18
Pevnost v tahu [MPa] 0.090
Modul pruznosti v tahu [MPa] 55
Pevnost v tlaku [MPa] 0,10
Modul pruZnosti v tlaku [MPa] 4.4
Pevnost ve smyku [MPa] 0,045 0,035
Modul pruznosti ve smyku [MPa] 2,8 2,0
Vnéjsi povlak 242 235 228 218 214 204 194 179
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Trvalost, dlouhodobé mechanické - vlastnostispliuji véechny barvy

I Vyrobek sﬁﬁu}e poiadaifﬁy PN-EN 1:509, veetné: rozmérove tolerance jsou v souladu s pn!amu D. HodnBty charakteristické pro
mechanické vilastnosti byly ziskany pomoci principu spojovani vyrobka a jsou uvedeny v pfiloze 1. Sendvicavé panely pfi pouZivani
nepredstavuji ohrozeni hygieny, zdravi nebo bezpecnosti lidi. Splfiuji pozadavky nafizeni (ES) €. 1907/2006.

8. Shrnuti:

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se
v souladu s nafizenim (EU)C. 305/2011, 568/2014 a 574/2014 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
PREZES ZARZADU

Chorzéw, 03.08.2026
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